10 DATA 


無線 LAN ルーター 


B-MANU 201077 -01 
M-MANU 200551 -01 


かんたんセットアップガイド 



本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。 

セットアップをはじめる前に、 

•本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認し r ください。その際、こ'契約のプロ/ ゞ イダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をこ'確認 
ください 。 

•プロバイダーから配布され てし、 る PPPoE 接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされ てし、 る場合はアンインストールし、インターネットエクスプ 
ローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更し r ください。 

參パーソナルファイアウォールや、 Windows 標準のファイアウォールを利用して しヽる 場合は、一時的に OFF にするか、許可する設定に変更してください。 



無線 LAN ルーターを設置する 


〇モデムの LAN ケーブルを本製品の 
[インターネット]ポートにつなぎま 
す> 


モデム • ONU など 


_ 




_、卜 



[インターネット]ポート 


本製品は図の横置きの他、縦置き 
での設置もできます。 

縦置きにする場合は、添付の縦置 
きスタンドを取り付けてください。 


© AC アダプターを本製品の 
[ DC - IN ] とコンセントに 
つなぎます 


© 本製品前面のランプが次のように 
なつていることを確認します 


[ステータス]ランプ 

点灯 

[ WPS ] ランプ 

消灯 

[インターネット]ランプ 

点灯または点滅 

[ワイヤレス]ランプ 

点灯または点滅 

[ LAN 1〜 4] ランプ 

消灯 



•ランプが左記の状態にならない場合 

モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品 
をつなしでいる LAN ケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してくださ 
い。それても解決 t きなしヽ場合は、サポートソフト CD - ROM 内の【困ったときには】をご 
覧ください。 



無線 LAN でインターネツトに接続する 



無線 LAN でインターネットに接続する（つづき) 


❸ 


▼ Windows の場合 


初め乙使つ埸 s は… 

〇ここから スター 


■ インターネットに接縝できない 
■八ソコンを追加する 
鏖ゲーム機をつなぐ 
塵困ったとぎには 

塵画面で見るマニュ7 
麵設定画面を聞く 


鱺ユーザー置嫌をする 

Copyrlgm(C)2007l-0 DATA OEVICE. INC.AI rights reserved. 

▼Mac OS の場合 


左の画面が表示されますの t 、 [ここから スター ト]を選びます。 
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。 



•画面が表示されない！ 

[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、 CD - ROM をダブルクリックしてください。 


初めて使ラ纖色は 


ダブルクリック 


••■■謬黍 








右の画面が表示された場合は、[許可] 
をクリックします。 


1 ュ -tf- ァヵゥント制御 

f 1 認篇できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています 


_ 


認篇できない新元 


クリック 




許可㈧ 

このプログラムを信用します • 発行元がわかつているか、このプログラ| 
ムを以前使用したことがあります。 




右の画面が表示された場合は、 
[管理者パスワード]を入力し、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 


•Quick Installer ••を操作するには、パスワードを入 
力してください。 




パス7-卜•: j || 


名前 ： User Name て 


@ 


②クリック 




■ 

r 

❹表示される画面をご確認ください。 




左のイラストが表示された場 
合、本製品の 做 ボタン 
を[ステータス]ランプが点滅す 
るま r 押します^ (約3秒） 

その後、数分お待ちください。 


C ステ-タス WF \ 

/|、ノ 




右の画面が表示された場合は、 
[家庭]をクリックします。 

次に、「ユーザーアカウント制御」 
が表示されますので、 

[続行]をクリックします。 


AirPortN ネットフークの場所: ESJR します 

正しし休ットワーク設定が場所に対して自動的に通用されます. 


L 知 



雄場や同様^所にいる場合に還択します■目; 


y 卜に«»»枝し i いる1 
することは期限 s れま〃 


ネ、 v トヮ-ゥ (7 成前. 




あとは、画面の指示にしたがつて設定して<ださい。 


I?溫、〒ユアルを関きますので、面面 1 こ姐、設定を 


クリック 


左の画面が表示された 
■J 場合は、[終了]をクリツ 
1 クし、表示された【画面 
て'見るマニュアル】の手 


順にしたがってセットアップしてください。 

0^1 = a » 


■BHiFiUil 


マニュアルトップ：■接蒺 設定？する 
接较設定をする 

^本製品と通信する方法(子機)を遺んでください 

SELECT 


困ったとぎには丨ご注意 


無線 LAN 接続の場 


▼パソコン内蔵無锞 LAN 

S パソコン 内 SS* 想 LAN(Windows Vista ® で WLAN サービスを使用）©埸合 
0パソコン 内蔵第線 LAN(Windows XP SP 2 で Wireless Zero 〇 1 ^他 1 ^ 31 : 1 (^を使用〉の埸合 
0パソコン 内蔵 SS 級 LAN(Windows XP SP 1 以前で Wireless Zero Confieuration を使用）の場合 
•Windows XP SP(Service Pack ) の確認方法 




2) [システムのブロパティ]画面で、 [Service Pack] の表示を確認してくださ!/ 


す。 



■Bmriirii 


,_初めて使つ ii 合は… 

y ここから スター 


^rr>n，: 

■ゲーム機; 


_インターネットに接続できない！ 

[インターネットに接続できない]をクリックし、 

表示された画面の説明にしたがってください。 

籲本製品の通信速度について 

本製品は初期設定で 20 MHz 130 Mbps での 
動作となります> 

本製品で300 Mbps (規格値)の通信速度を 
利用するためには、【画面で見るマニュアル】内の 
「300 Mbps (規格値)の通信速度を利用する」をご覧ください。 


『 Windows の場合 


▼Mac OS の場合 


I ■インターネットに接雄できな ( 

•ーム檐をつなぐ 
_困ったとさには 


■ユーザー登嫌をする 

Cooyrlght(C)2007l-0 DATA DEVICE. INC.AI 




ダブルクリック 

J > 







































































































































































































































(参考: 


ゲーム機などの接続方法 


ご使用の機器の欄をご覧ください。 


※ PSP、 PLAYSTATION 3 、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックスタートによるかんたん設定がご利用いただけます> 
設定方法は、本紙下の【他の機器をつなぐには…】をご覧ください。 


ニンテンド _ DSi / ニンテンド _DS Lit 日/ニンテンド ー DS の場合 


A •ニンテンド _ DSi の場合 

[はじめる](本体設定)から[インターネット]—[接続設定]を 
タッチします。 

•ニンテンド ー DS Lit 日/ニンテンド ー DS の場合 

ニンテンドー Wi-F ロネクシヨン対応ソフトを起動し、 

Wi-F ロネクシヨン設定画面を起動します。 

その後、 [ Wi - R 接続先設定]をタッチします。 

※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。 

@ 接続先1〜3のうち「未設定」 

のひとつをタッチします。 



© 本製品側の操作です。 

ボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押し 
ます。(約3秒） 

ボタンを押した後、 

1分以内に設定を 
終えてください。 



Wii の場合 


Own を起動します。 

© 7^ 


画面左下の [ Wii ] ボタンに力ーソルを合わせ、® 
ボタンを押します。 


© 表示された画面で'、 [Wii 本体設定]に力ーソルを合わせ、® 
ボタンを押します。 

© [Wii 本体設定1 ] 画面が表示されますので'、画面中央右の 
矢印に力ーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

© [Wii 本体設定 2] 画面が表示されますので'、[インターネット] 
に力ーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

© [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]に力 
—ソルを合わせ、@ボタンを押します。 

❼[接続設定]画面が表示されますので、[接続先1〜 3] のう 
ち「未設定」のひとつに力ーソルを合わせ、 ㊇ ボタンを押 
します。 

® 本製品側の操作です。 

ボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押 
します。(約3秒） 

ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。 


，卜 ，； s 〇 \[Qd III 1 ml 


® [接続先]画面が表示されますので、、 [ Wi - H 接続]に力ーソ 
ルを合わせ、@ボタンを押します。 


※画面例はニンテンド ー DSi の場合となります> 

❹[接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。 


©自動で検出された 

[AirPortM] 

をタッチします> 



「設定内容を保存しました。 
接続テストを開始します。」 
などと表示されたら、 

[はい"!をタッチします。 



:れで'、設定は完了です。インターネットに接続できます。 


完了 [接続できない場合は再度翁からやり直してください] 



©[アクセスポイントを検索]に力ーソルを合わせ、@ボタ 
ンを押します。 

® [接続したいアクセスポイントを選んで、ください。]と表示さ 
れたら、 [0 K ] に力ーソルを合わせ、©ボタンを押します。 

[AirPortM] 

に力ーソルを合わせ、 
( A ) ボタンを押します。 
※アクセスポイントが 
見つからない±昜合は、 
[再検索]に カーソルを 
合わせ、@ボタンを押 
します> 

[この内容で保存します。よろしいですか 7] と表示された 
ら、[〇 K ] に力ーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

© 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表 
示されたら、 [0 K ] に力ーソルを合わせ、偷ボタンを押し 
ます。 


「接続テストに成功しました。」と表示されます。 

—接続のみ行う場合は、[いいえ]に力ーソルを合わせ、® 
ボタンを押します。 

—このまま Wii 本体の更新を行う場合は、[はい]に力ーソル 
を合わせ、@ボタンを押します。 


完了 [接続できない場合は再度 ■ からやり直してください] 


iPhone 3 G、iPod touch (ファームウエア 2.0 以降)の場合 


〇 メインメニューで'、 
[設定]をタップします。 




タップ 


©本製品側の操作です。 

CfflSS ボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押し 
ます。(約3秒） 

ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。 


lan ■ tmssssSTl 

{ ステ-タス】 WPS インタ-ネットワイヤレス 12 3 4 I I I : 

I / 丄 • 〇 〇 〇 〇 」 

1点滅 I _ 逻す I 


©「 Wi - Fi 」 が[オフ]になっている場合 
は、[オン]にします。 

自動で検出された 

[AirPortM] をタップします。 [ 

Wi - Fi マーク E »| が表示されたら 
設定完了です 。 

ホームボタンを押してメインメニューに戻り、 
[ Safari ] をタップしてインターネツトに接続 
できることをご確認ください。 





@[ Wi - Fil をタップします。 


LA 


タップ 




|日 WI-FI 

繼 


タップ 


完了 [接続できない場合は再度 r 1からやり直してください] 




インターネットに接続できない場合 


①本製品添付のサポートソフト CD - ROM をセツトします> 



右の画面が表示された場合は、 
[ AUT 0 RUN.EXE の実行]を 
クリックします > 

自動再生 H - o.llB 1^1 

| 1^1 DVDRW トライフ E: )_® 

1 0ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 

メ P ■マラ上: 2^ X 5- 1 

a I んパ,, tl . •...山 I . : ! | 

発行元は指定されていません 丨1 

| クリック 


■BiUMM 

:メ〆.ケ巧ン々一卜 I 



ターネットに接雄できない I 

时霣■■一 

■グーム機をつなぐ 
_困ったとぎには 


②表示された画面の[インターネットに接続できない]をクリックし、 
表示された画面の説明にしたがってください。 


ja：i- 

Ohl(C)2007J 


ーザ _fi 錄をする 

hO DATA DEVICE. INC.AI rights resaived. 



参考 


他の機器をつなぐには… 


次のような場合は、本製品添付のサボートソフト CD - ROM をご覧ください。 

I パソコンを追加する場合 
•無線 LAN 子機を追加する場合 
. LAN ケープルでつなぐ(有線 LAN 接続)場合 
• Mac 〇 S で接続する場合 

I ゲーム機 ( PSP、PLAYSTATION 3 、Xbox 36 0) を無線 LAN 接続する場合 


I その他本紙や【必ずお読みください】に記載され T いなしヽ次のような場合 
•ポートを開放したい(ネットワークゲームのためサーバーを公開するためなど） 
•セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい 
•無線 LAN アクセスポイント ( AP ) として使いたい 
•タイナミック DNS を使いたい 


サボートソフト CD - ROM を見る方法 


Windows の場合 

① サポートソフト CD - R 〇 M をパソコンにセツトします。 

② 自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします> 

ノ \°ソコンを追加する場合…[ノ \°ソコンを追加する] 

ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ] 

その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む] 
設定時に問題が発生した場合…[困ったときには] 

③ 表示された説明にしたがって、設定してください。 


Mac OS の場合 

① サボートソフト CD - R 〇 M をパソコンにセツトします> 

② 自動で表示されるメニュー画面から、以下をダプ^クリックします> 

ノ \°ソコンを追加する場合…[ノ \°ソコンを追加する] 

ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機や iPhme 3 G をつなぐ] 
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む] 

設定時に問題が発生した場合…[困ったときには] 

③ 表示された説明にしたがって、設定してください。 


参考 


無線 LAN アクセスポイントとして使いたい場合 


本製品には、才一トブリッジ機能が搭載され T います> 

本製品の[インタ _ ネット]ポ _ 卜にル _ 夕 _ (ル _ 夕 _ モデム)を接続した場合、自動的に動作モ _ ドを変更し、アクセスポイントモ _ ドになります。 
手動で動作モードを変更したい場合は、サボートソフト CD - ROM をご覧ください。 


参考 


IPv 6 パス スルーの 使い方 


本製品背面の [ LAN ] ポートにつなぐだけですぐに使えます> 

接続できる機器:フレッツ•ドツトネツト、フレッツ * v 6 アプリに対応した機器。 
(4 thMEDIA 、 オンデマンド TV などの映像配信チューナ(セツトトツプボックス)） 


本製品に関する Q & A や最新のソフトウェアを弊社ホームページて随時公開しております> 



デジタルライフの夢を拡げる 


I こちらもご参考<ださい 。I 


製品 Q&A => http :// www . iodata . jp / support / 

最新ソフトウェア=> http : // www . iodata . jp / lib / 


ii アず*方 一•データ機器 

13石川県金妙 

ww . iodata . ji ； 

DATADE 


本社サポートセンター：〒 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 2008 .12.26 発行 

Copyright (C) 2008 1-0 DATA DEVICE ， INC. All Rights Reserved. 



















































































































































































